
 

 
Полная инструкция по переоборудованию двигателя КамАЗ с 

использованием системы ЯЗДА 
(для снятого двигателя) 

Шаг 1. Подготовка рабочего места и инструмента 
• Организуйте просторное и чистое рабочее пространство. 
• Подготовьте стенд для установки двигателя. 
• Подготовьте специальный инструмент: динамометрический ключ, съемники 
форсунок, инструменты для очистки поверхностей и снятия деталей. 
Шаг 2. Демонтаж двигателя 
1. Отключите аккумуляторы. 
2. Слейте все жидкости: масло, топливо и охлаждающую жидкость. 
3. Отсоедините системы впуска, выпуска и топливные магистрали. 
4. Снимите радиатор, чтобы освободить пространство для демонтажа. 
5. Отсоедините двигатель от коробки передач и сцепления. 
6. Поднимите двигатель из моторного отсека и установите его на ремонтный 
стенд. 
Шаг 3. Демонтаж системы CommonRail 
1. Снимите топливный насос высокого давления (ТНВД) CommonRail. 
2. Демонтируйте рампу, форсунки и трубки высокого давления. 
3. Удалите все датчики, связанные с системой CommonRail. 
4. Снимите системы контроля выбросов (EGR, SCR, DPF) вместе с датчиками. 
Шаг 4. Демонтаж старых ГБЦ 
1. Снимите клапанные крышки с каждой из 8 ГБЦ. 
2. Открутите болты крепления каждой ГБЦ в порядке, указанном в технической 
документации, чтобы избежать деформации. 
3. Аккуратно снимите ГБЦ одну за другой. 
4. Очистите поверхности блока цилиндров от остатков прокладок и нагара. 
Шаг 5. Установка новых ГБЦ (740.30) 
1. Проверьте каждую новую ГБЦ на отсутствие дефектов: трещин, повреждений 
каналов и резьбы. 
2. Установите новые прокладки для каждой ГБЦ. 
3. Установите новые ГБЦ на блок цилиндров: 
• Убедитесь, что они правильно совмещены с каналами блока. 
• Затягивайте болты крепления каждой ГБЦ в несколько этапов, строго соблюдая 
порядок и момент затяжки, указанные в технической документации. 
4. Установите новые клапанные крышки с прокладками. 
Шаг 6. Установка топливной системы ЯЗДА 
1. Установка ТНВД ЯЗДА 337-20: 
• Установите вал привода ТНВД Евро-2 и закрепите его шестернёй привода. 
• Установите корпус переднего и заднего подшипников с соответствующими 
прокладками. 
• Просверлите 3 отверстия в блоке цилиндров под резьбу M10×1.5, глубиной 30 
мм, для дополнительного крепления. 
• Закрепите кронштейн (плиту) крепления ТНВД на блоке цилиндров через 
центровочные втулки. 
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• Закрепите ТНВД на кронштейне. 
2. Установка форсунок: 
• Установите механические форсунки в каждую из новых ГБЦ. 
• Убедитесь, что все уплотнительные кольца и прокладки установлены 
правильно. 
3. Подключение топливных трубок: 
• Установите трубки высокого давления от ТНВД к каждой форсунке. 
• Подключите трубки низкого давления для подачи топлива и обратки. 
4. Настройка турбокорректора: 
• Установите трубку турбокорректора и убедитесь в её герметичности. 
Шаг 7. Проверка систем впуска и выпуска 
1. Установите новые металлические прокладки под выхлопной коллектор. 
2. Подсоедините систему выпуска к каждой ГБЦ. 
3. Осмотрите систему впуска на наличие повреждений и установите новые 
уплотнители, если это необходимо. 
Шаг 8. Система охлаждения и смазки 
1. Проверьте каналы охлаждения на каждой новой ГБЦ, чтобы они 
соответствовали каналам охлаждающей жидкости на блоке цилиндров. 
2. Замените уплотнительные кольца и прокладки на водяных коллекторах и 
трубопроводах. 
3. Убедитесь в правильной установке трубок подачи масла на ТНВД и турбину. 
Шаг 9. Установка крана аварийного растормаживания 
1. Подготовка: 
• Осмотрите кран аварийного растормаживания на наличие дефектов. 
• Убедитесь, что все соединительные трубки и фитинги, предусмотренные 
комплектом, находятся в наличии. 
2. Монтаж крана: 
• Установите кран аварийного растормаживания в предусмотренное место 
(обычно рядом с системой пневматики или тормозными магистралями). 
• Закрепите его на кронштейне или раме автомобиля. 
3. Подключение пневматических магистралей: 
• Присоедините соответствующие трубки (ф6, ф8, ф10, ф12), используя фитинги 
и уплотнительные кольца из комплекта. 
• Убедитесь, что соединения герметичны, подтянув их с помощью ключей, но не 
перетягивая. 
4. Тестирование: 
• После подключения выполните подачу воздуха в систему. 
• Проверьте работу крана, включая аварийное растормаживание и блокировку. 
Убедитесь, что воздух не уходит через негерметичные соединения. 
Шаг 10. Электропроводка 
1. Установите проводку для обхода датчиков Евро-4/Евро-5. 
2. Подключите механические датчики давления масла и температуры (при 
необходимости). 
3. Убедитесь, что проводка надёжно закреплена и не соприкасается с горячими 
частями двигателя. 
Шаг 11. Финальная сборка двигателя 
1. Проверьте момент затяжки всех болтов и соединений. 
2. Убедитесь в герметичности систем охлаждения, смазки и топливной системы. 
3. Заполните двигатель маслом и охлаждающей жидкостью. 
Шаг 12. Установка двигателя в автомобиль 
1. Установите двигатель обратно в моторный отсек, зафиксировав его на опорах. 
2. Подключите коробку передач и сцепление. 



 

3. Подсоедините все трубки, магистрали и электрические разъемы. 
4. Установите радиатор и заполните системы охлаждения и смазки. 
Шаг 13. Тестирование и настройка 
1. Прокачайте топливную систему для удаления воздуха. 
2. Проверьте двигатель на стенде или после установки в автомобиль: 
• Проверьте компрессию в цилиндрах. 
• Убедитесь в корректной настройке подачи топлива и угла опережения впрыска. 
• Проверьте герметичность всех систем. 
3. Выполните обкатку двигателя под нагрузкой. 


